
ARTILLERISTISCHE OPGAVEN
DOOR H. J. J. W. DÜRST BRITT.

Majoor 2 R. A.

Bij beschikking van den Minister van Defensie van 25 September 1939 is
een nieuwe Schootstafel voor het Kanon van 7 Veld (1939) vastgesteld.
De bestaande schootstafel was uitverkocht en zou dus moeten worden

herdrukt; aangezien verschillende aanvullingen noodig waren, is daarom een
nieuwe schootstafel gedrukt, welke thans is uitgegeven. Gezien het boven-
staande zijn de schootstafelgegevens dezelfde gebleven; slechts de volgorde
is gewijzigd. Deze is thans geworden:
Verminderde lading,
Normale lading,
Lading 3,
bgkt.

Hierna zijn nieuw opgenomen:
Windontbindingstabel ) (Zie hiervoor het vermelde op blz. 486
Dagin vloedtabellen ^ van De M il. Spectator).

Enkele opmerkingen zijn nog de volgende.
De gkt. is geheel vervallen.
Bij de gegevens omtrent materieel en munitie (blz. l t/m 4) zijn gegevens op-
genomen voor de bg. Nr. 3, evenals enkele gegevens voor de Mech.tb. Nr. 4
(zie ook de toelichtingen op blz. 385 en 386 van De Mil. Spectator).
De schootstafelgegevens voor de bg. met Mech. tb. Nr. 4 zijn nog niet opge-
nomen, aangezien deze nog moeten worden bepaald.
De schootstafelgegevens voor de bg. Nr. l met sb. Nr. 28, Verminderde lading
(blz. 11) beginnen thans bij 100 m.
De schootstafelgegevens voor de bg. Nr. 2 met sb. Nr. 28, Lading 3 C blz. 27 e.v.)
gelden ook voor de bg. Nr. 3.
Bij de gegevens voor de bgkt. is op blz. 41 een nieuwe kolom opgenomen,
vermeldende de waarde van 3 HS.50 van de springpunten in °/00, zoodat deze
zoo veelvuldig voorkomende berekening overbodig is geworden.

Opmerking Schootstafel 12 hw.
Evenals hierboven vermeld voor de Schootstafel van 7 veld, is, bij de eersten

opgave van wijzigingen, op blz. 37b voor lading 5 opgenomen de waarde van
3 HS.50 van de springpunten in °/00.

Beantwoording van Opgave No. 5 (zie blz. 512).
a. Een oriënteeringspunt is een punt in het terrein, aangegeven door

een piket of baak, waar een richting nauwkeurig is uitgezet; deze richting
wordt opgegeven in een kaarthoek. De uitgezette richting, welke een wille-
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keurige kan zijn, moet zoo mogelijk uitloopen op een ver verwijderd terrein-
voorwerp; om gebruik bij nacht mogelijk te maken wordt (zoo noodig door
het plaatsen van een baak) ook een op korten afstand gelegen richtpunt aan-
gegeven.

De ligging van een oriënteeringspunt op de kaart behoeft niet nauwkeurig
bekend te zijn.

Een oriënteeringspunt dient om het hoekmeetinstrument van de batterij
in de nabijheid van de batterij te kunnen oriënteeren, ten behoeve van het
uitzetten van de hoofdrichting.

Het kompasrichttoestel wordt daartoe opgesteld boven het oriënteerings-
punt, waarna de kijker op het terreinvoorwerp wordt gericht, waarop de
uitgezette richting uitloopt. Hierna wordt de losse rand gesteld op den hoek-
meterstand 53,25, overeenkomende met den opgegeven kaarthoek naar dit
terreinvoorwerp, waarna het kompasrichttoestel goniometrisch is georiënteerd.
Nu den kijker stellen op den hoekmeterstand 40,00, zijnde de kaarthoek van
de hoofdrichting; daarna den lossen rand losdraaien, op hoekmeterstand
32,00 stellen en weer vastzetten. Het kompasrichttoestel is nu met hoekmeter-
stand 32,00 opgesteld in den opgegeven kaarthoek van de hoofdrichting. Voor
het in de richting brengen van het stuk van richting wordt dit stuk, zonder
toepassing van een zijdelingsche correctie aan het kompasrichttoestel even-
wijdig gesteld, dus den kijker van het kompasrichttoestel op den opzet van
het stuk van richting richten en den hoekmeterstand aflezen, waarna het
stuk met dezen hoekmeterstand op het kompasrichttoestel richt.

b. De afstand tot de eigen voorste troepen bedraagt 2500 m; volgens
Sch. Art. pt. 185 moet nu de gemiddelde baan 400 m voorbij de eigen troepen
worden gebracht; aangezien is opgegeven, dat de troepen tegen terugvliegende
scherven zijn gedekt, kan deze afstand met 100 m worden verminderd; de
kortste afstand, waarop dus mag worden geschoten, bedraagt 2800 m.

c. In de Gev. Handl. Dl. II is in pt. 453 blz. 88 bepaald, dat voor het
vernielen o.a. van commandoposten de plaats met juistheid bekend moet zijn,
waarna de C.V. machtiging kan verleenen deze op willekeurige oogenblikken
te vernielen.

In de Voorloopige Wijzigingen Sch. Art. is in pt. 393 bepaald, dat voor
vernieling van horizontale dekkingen bij voorkeur houwitsers van 15̂  cm
worden gebezigd. In pt. 394 is bepaald, dat het vuur nauwkeurig moet kunnen
worden geregeld, terwijl rekening moet worden gehouden met de trefkans.
In pt. 396 worden voorwaarden gesteld voor de waarneming.

d. Voor de berekening van de trefkans wordt verwezen naar Sch. Art.
pt. 22 en 23.

Op 3500 m wordt lading 3 gebezigd; de LS.g,, bedraagt 26 m, de BS.5(, 3,4 m,
zoodat de oorlogslengte- en breedtespreiding bedragen onderscheidenlijk
39 en 5,1 m. De doeldiepte en doelbreedte bedragen onderscheidenlijk 5 en 4 m;
voor de lengte en breedte ligt het doel dus binnen de strook, waarop 50%
treffers vallen.

Voor de lengte is de trefkans -^ X 50% = 6,4%
4

Voor de breedte is de trefkans — x 50% = 39%
o,l

«MI
De totale trefkans bedraagt dus 6,4 x T^T — 2,5%.
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c. Volgens de Voorloopige Wijzigingen Sch. Art. pt. 403 kunnen niet te
zwaar gedekte doelen met 2 treffers van bg.vtr. uit 15 hw. voldoende worden
vernield; volgens pt. 397 is het gewenscht meer dan één vuurmond op een-
zelfde punt te doen vuren, indien verscheidene treffers op hetzelfde punt
noodig zijn of twijfel bestaat omtrent de zwaarte van de dekking. Daarom heeft
de Afd. C. beslist, dat het vernielingsvuur wordt afgegeven met één sectie.
Gezien de trefkans stelt hij beschikbaar 100 bg.

Vuur bevel Afd. C.:
Met één sectie vernielingsvuur op commandopost (coördinaat) breed 4 m,

diep 5 m, bg.vtr. lad. 3; beschikbaar 100 bg.
f. Het vernielingsvuur is een juistheidsvuur; voor de uitvoering moet het

vuur nauwkeurig worden geregeld, zoodat nauwkeurig afstand bepalen voor
elk stuk afzonderlijk noodig is.

De uitvoering van dit laatste is in de Voorloopige Wijzigingen Sch. Art.
in pt. 243 en 244 omschreven.

Vuuropenings Co. Bt.C.:
Re.Sectie, op Uw posten.
Hr. 70 meer, 10 n., th.-2, re.bg.vsn., lad. 3, 3500, vn.

Aangenomen is, dat aanwezig zijn sb. No. 16 K.M., zoodat volgens de
Voorloopige Wijzigingen Sch. Art. pt. 227 versneld moet worden ingeschoten.

g. Co.Bt.C.

zie /.
bt. 4 meer, vn.

3300, vn.
3400,

2e
Waarneming

re.
10 re.?

2e l mi.

vn.
vn.

re.vn.
2e vn.
re.vn.
2e vn.
re.vn.
2e vn.
3450, re. 3400,

2 li.—

3 li.-

2 li.—
re.vn.
2e vn.
re.vn.
2e vn.
re.vn.
2e vn.

bg.vtr., 2e 3425, re. 3400, re.vn.

Toelichting.
W^ 1500
S~ 3500 = 0,4.

Overeenkomstig de Voorloopige Wijzigingen Sch. Art. pt. 249 is de zijde-
lingsche richting van het 2e stuk na 3 schoten gewijzigd.

Bij het wijzigen van den afstand van het 2e stuk is duidelijkheidshalve aan-
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gegeven, dat de afstand voor het re. stuk niet verandert en dus 3400 m blijft.
Bij het uitwerkingsvuur moet volgens de Voorloopige Wijzigingen Sch.Art.

pt. 396 elk schot worden waargenomen; voor de wijze van afgeven en de be-
oordeeling van het uitwerkingsvuur wordt verwezen naar pt. 263. Het uit-
werkingsvuur in lagen kan dus worden afgegeven zoowel in langzaam vuur,
als in lagenvuur met de noodige tusschenpoos.

Vervolg Bespreking Voorloopige Wijzigingen in het Schietvoorschrift
voor de Bereden- en Stellingartillerie, (zie blz. 514).

In de punten 268 t/m 309 wordt behandeld C. Schieten tegen voor den vuur-
leider onzichtbare doelen.

In tegenstelling met het bestaande schiet voorschrift, waar dit ontbrak, wordt
thans in pt. 268 als inleiding een overzicht gegeven van de verschillende ge-
vallen, welke zich hierbij kunnen voordoen (I t/m VI; zie ook inhoudsopgave).

Door vele voorbeelden wordt een en ander verduidelijkt.
Voor zoover de verschillende gevallen met de reeds bestaande belangrijk

verschillen, zullen deze hierna worden toegelicht.
/. Met inschieten tegen een voor den vuurleider zichtbaar hulpdoel.
De groote verschillen hierbij zijn:

a. Het maximum afstandsverschil hulpdoel — doel is vergroot van 500 op
1500 meter (pt. 269).

b. Voor het overbrengen van het vuur op het doel moet worden uitgegaan
van evenwijdige richtlijnen (pt. 276).

c. Bij het afgeven van het uitwerkingsvuur blijft in voorkomend geval het
strooien achterwege, dan wel wordt de strooimaat naar behoefte verminderd.

ad a. Doordat het afstandsverschil hulpdoel — doel is vergroot is de keuze
van een hulpdoel ruimer geworden. Omgekeerd kan één hulpdoel worden
gebruikt voor meer doelen dan tot nu toe toe mogelijk was. Het vergrooten
van het afstandsverschil heeft echter tengevolge dat, indien het afstands-
verschil hulpdoel — doel meer dan 500 m bedraagt, het verschil in geschoten
en gemeten afstand tot het hulpdoel niet zonder meer mag worden over-
genomen voor den afstand tot het doel. In dat geval moet het verschil volgens
de verhouding tusschen den gemeten afstand tot het hulpdoel en dien tot het
doel worden overgenomen. Voor de berekening wordt verwezen naar pt. 275
toegelicht door voorbeelden.

ad b. Tot nu toe was het gebruikelijk, na het overbrengen van het vuur
op het doel, de zijdelingsche richting zoo eenigszins mogelijk te controleeren
door „vuur zijdelings regelen". In R.B.M.A. IV pt. 62 stond nl. voor wat
betrof het vuur zijdelings regelen ,,ook in andere gevallen is deze controle
gewenscht". Bij de derde opgave van Wijzigingen in R.B.M.A. IV. is het
vermelde in pt. 62 (regel 2 v.o.) gewijzigd in „ook in andere gevallen kan deze
controle gewenscht zijn"; dit laatste is dus ruimer gesteld.

De thans heerschende opvatting uitgedrukt in de Voorloopige Wijzigingen
Sch. Art. pt. 276 is, dat een batterij, welke is ingeschoten op een hulpdoel,
na overbrenging van het vuur op het doel niet meer zijdelings behoeft te
regelen, tenzij bij het inschieten op het hulpdoel, door de grootte van CW.100,
slechts onnauwkeurig voor de breedte kan worden ingeschoten.

Indien het vuur niet zijdelings wordt geregeld, wordt de juiste verdeeling
van het vuur op het doel verkregen door, bij toepassing van de breedte-
correctiën (waarbij de breedteverdeeling dus 25 m wordt), zooveel wijder
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(nauwer) te commandeeren, dat de gewenschte breedteverdeeling wordt ver-
kregen. Aangezien het maximum af standsverschil hulpdoel — doel echter
is vergroot tot 1500 m is het nu noodig de breedtecorrectiën te laten toepassen
voor den afstand tot het doel. Om deze reden is bepaald in pt. 276 dat, voor het
overbrengen van het vuur van het hulpdoel op het doel, moet worden uitge-
gaan van evenwijdige richtlijnen en is in pt. 271 bepaald, dat na het inschieten
voor de lengte op het hulpdoel de onderlinge evenwijdigheid z.n. door schieten
moet worden gecontroleerd.

In R.B.M.A. IV blz. 4 (regel l t/m 3 v.o.) is echter voorgeschreven, dat de
Bt.C. de breedtecorrectiën bij de vuuropening in rekening doet brengen.
Gezien het vorenstaande is bij de derde opgave van wijzigingen in R.B.M.A IV.
onderaan blz. 4 een noot geplaatst, waardoor het mogelijk wordt de breedte-
correctiën, na inschieten op een hulpdoel, eerst bij overgang naar het doel in
rekening te doen brengen.

De gegevens voor het vuurverbreeden vermeld in pt. 276 verschillen met de
tot nu toe bestaande; het vuur wordt verbreed met 3°/00. In het bijzondere
geval, dat, bij inschieten op het hulpdoel, door de grootte van de CW100 slechts
onnauwkeurig voor de breedte kan worden ingeschoten, moet na overbrenging
van het vuur op het doel het vuur zijdelings worden geregeld, waarbij het vuur
eveneens wordt verbreed met 3°/00.

Is echter in dit geval vuur zijdelings regelen niet mogelijk, dan wordt het
vuur verbreed met 6°/00. Wat het vuur zijdelings regelen betreft, dit kan,
evenals tot nu toe bepaald, geschieden met alle stukken of in voorkomend
geval alleen met het rechter stuk (pt. 277). In verband hiermede wordt ver-
wezen naar R.B.M.A. IV pt. 63; bij de derde opgave van wijzigingen in
R.B.M.A. IV is in dit punt het vuur zijdelings regelen naast het doel vervallen.
Ook is hierbij bepaald, dat het vuur zijdelings regelen met de batterij moet
geschieden met een of meer lagen (dus overeenkomstig inschieten voor de
breedte en richtlijnverband schieten).

ad c. Tot nu toe was in het bestaande schietvoorschrift bepaald „bij het
afgeven van het uitwerkingsvuur wordt gestrooid". Thans is bepaald in de
Voorloopige Wijzigingen Sch. Art. pt. 278 (blz. 17), dat in den regel wordt ge-
strooid, waarbij het aantal afstanden afhankelijk is van een aantal factoren,
o.a. de inschietfout en de nauwkeurigheid van de ligging van het doel t.o.v.
het hulpdoel.

In noot (1) wordt vermeld de maximum inschietfout voor verschillende
gevallen; de in het bestaande schietvoorschrift opgenomen inschietfout was,
ofschoon niet vermeld, eveneens de maximum inschietfout. De maximum in-
schietfout na nauwkeurig afstand bepalen was echter onjuist en is thans
gesteld op 1£LS.50.

Zooals uit noot (1) en (2) op blz. 17 van de Voorloopige Wijzigingen blijkt
wordt thans, bij het berekenen van de diepte van het onder vuur te nemen
terrein, geen grooter inschietfout (fout nauwkeurigheid doel) in rekening
gebracht dan de helft van de maximum fout. Bovendien blijkt uit de voor-
beelden bij pt. 278, dat bij meerdere fouten een fout in rekening wordt gebracht,
groot^/{(inschietfout)2 + (fout doel)2}.

Op blz. 18 wordt, toegelicht door voorbeelden, vermeld, dat in bijzondere
gevallen of niet wordt gestrooid of de strooimaat naar behoefte wordt ver-
minderd. Ten slotte wordt verwezen naar Bijlage VIII zijnde een overzicht
van de gegevens voor het vuurverbreeden en de inschietfout (of het strooien).


